AE 31 
Security headset 
Benutzerinformationen 


Dieses Headset ist geeignet zum Anschluss an Handfunksprechgeräte mit 3.5 / 
2.5 mm Normbuchsen. 

Bitte schliessen Sie das Gerät entsprechend der Zeichnung an. 

Der Ohrstöpsel ist aus hygienischen Gründen austauschbar. Der Schallschlauch 
ist leicht zu reinigen und kann ggf. am elektrischen Wandler abgenommen 
werden. 

Bitte beachten Sie vor der Benutzung: Funkgeräte haben je nach Ausstattung 
unterschiedliche Empfangs- Wiedergabelautstärken. 
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zwar bereits auf sicherheits- 
unbedenkliche Werte für ALAN- 
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Lautstärken können je nach 
Funkgerät trotzdem auftreten, 
wenn der Lautstärkeregler zu weit 
aufgedreht wird. Bitte benutzen 
Sie zunächst die kleinste 
Lautstärkeeinstellung und drehen 
Sie bei Bedarf lauter. 


Der Mikrofonabstand beim 
Sprechen sollte ca. 10 cm nicht 
überschreiten. Zum Senden 
benutzen Sie bitte die 
Sprechtaste. Ein Betrieb mit 
automatischer Sprachsteuerung 
ist bei diesem Headset nicht 
vorgesehen. 

Für Funkgeräte der Modellreihen 
Tectalk, Tectalk FM, Freestyle, 
GP1, Joker und ALAN 421 ist der 
Adapter 29254 erforderlich. 
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Erklärung über die Konformität mit dem Baumuster 
Hiermit wird erklärt, daß das Funk-Zubehörteil 


Mikrofon-Hörerkombinationen "Security Headset AE 31" 


zur Verwendung an tragbaren Funkgeräten wie: 


LPD-Funksprechgeräte 
PMR-Funksprechgeräte 
Amateurfunkgeräte 
CB-Funkgeräte 
mit geeigneten Anschlußbuchsen 2.5 mm / 3.5 mm 


alle für die Produkte relevanten technischen Vorschriften im Anwendungsbereich der 
Richtlinien 1999/5/EG (RTTE-Direktive) und 89/336/EWG (EMV-Direktive) des Rates 
erfüllt : 


EN 301 489-1, EN 301 489-03, EN 301 489-05, EN 301 489-07, EN 301 489-13, EN 
301 489-15 


Diese Konformitärserklärung gilt für die bestimmungsgemäße Verwendung an den o.a. 
Funkgeräten für Kabellängen unter 3 m (ohne weitere Verlängerungskabel). An CB- 
Funkgeräten darf dieses Zubehörteil nur betrieben werden, wenn das Funkgerät nach 
den Herstellerangaben für die Verwendung von Elektretmikrofonen als geeignet erklärt 
ist. 
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